附件1：
光电射线智能干法分选机研制及推广应用情况

报告提纲
一、制造企业基本情况
包括：研发队伍的建设，制造加工能力，采用的先进制造生产线及装备，独有的加工工艺等。

二、企业核心技术研发能力
包括：采用的技术类型，在运行及开发的产品系列，产品应用场景的定位及优势，原创技术研发能力、主要元器件配套能力；已经发布在执行的产品制造企业标准，未来可能增加的企业标准等。

三、产品市场推广应用情况
包括：2022年、2023年产品在用设备台数，市场的增长率，建厂以来累计销售设备台数；产品的主要适用场景，正常生产情况下的分选精度等；用户反馈意见综合分析，采取的改进措施。

四、前景展望
包括：未来五年光电射线智能干法选煤技术发展方向，是否会出现新的替代技术，如何保持在行业的领先水平。

五、优秀案例推荐及编写
（一）推荐基本条件

在正常运行的项目中，选择符合下列条件择优推荐2～3个案例。①矿井及选煤厂规模在1.2Mt/a以上；②矸中带煤、煤中带矸、错配物含量、能耗及煤尘排放浓度等指标处于领先水平；③现场管理实现了文明生产的要求。
（二）内容要求
包括：项目名称，采取的技术路线，平面布置，实施周期，分选指标，替代后取得经济与社会效益，亟待解决的问题以及其他相关情况等。
六、产品介绍及其他

附件2：
                 光电射线智能干法分选技术推广应用情况调查表（研制单位）
填报单位：                                                           日期：

	序号
	设备
型号
	市场应用
	核心技术
	设计分选指标
	整机维护时间间隔（h）
	煤尘
排放
浓度（mg/m3）
	配备高压风机装机容量（kw）
	吨煤电耗
（kwh/t）

	
	
	应用场景（1.井下；2.井口；3.选煤厂；4.其他）
	台数
	识别技术
	执行机构
	分选粒级
（mm）
	处理量（t/h）
	矸中带煤（%）
	煤中带矸（%）
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.X射线；2.γ射线；3.其他
	引进/原创
	安全运行时间（h）
	1.高压风喷吹；2.机械手；3.其他
	配套/原创
	安全运行时间（h）
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附件3:

光电射线智能干法分选技术推广应用情况调查表（使用单位）

集团公司：                                日期：
	基本信息
	煤矿名称
	

	
	填表人
	

	
	联系电话
	

	应用场景
	应用地点
	(井/坑口 (井/坑下 (选煤厂 (其他

	
	设备型号及台数
	

	
	生产厂家
	

	设备运行参数
	单台处理量（t/h）
	
	整机维护时间 间隔（h）
	

	
	矸中带煤（%）
	
	煤中带矸（%）
	

	
	射线光源更换时间（h）
	
	高压喷阀/机械手更换时间（h）
	

	
	煤尘排放浓度（mg/m3）
	
	高压风机装机 容量（kw）
	

	
	吨煤电耗
（kwh/t）
	
	噪声（dB）
	

	推广应用建议
	


备注：以集团公司为单位，分矿填写，汇总统一报送。针对光电射线智能干法分选技术替代人工拣矸环节，在“建议”栏，提出意见和时间结点。
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